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Tab. 5.1

Na urcenie poctu SV na zebezpecenie prejazdu ZP a
bezpecnosti vsetkych ostatnych ticastnikov premavky.

Pouzité skratky:

SV - sprievodné vozidlo
SVP - spriev. voz. Policie
Ostatné pouZité skratky najdete v ndvrhu TECHNICKYCH PODMIENOK bod 1.14

D - dialnica

R - rychlostna kom.

Tab. 5.1.1 - NRP:

cast a/

Dizka: (pri sipravach)

cast b/

Vyska:

Sirka:

<16,5m |16,5<22m| 22<27m 27 < 35m

35 <50m

>50m <4,0m

4,0<4,3m

4,3<4,5m

4,5<4,7m

4,7<5,2m

>5,2m

=2,55m

0

2,56 - 3,00m

3,01 - 3,50m

3,51-4,00m

4,01 -4,50m

4,51 -5,00m

4

5,01 - 5,50m

+SVP

(> 25m)

>5,51m

Zakaz jazdy:

Tab. 5.1.2 - NMP:

SV

Zakaz jazdy po D a R, cestach a uliciach vybranych obci/mest

Hmotnost: cesty I, 1, D, R Kat. ¢asové obmedzenie:
=40T 0 A bez obmedzenia
40 - 50T 0 06:00 - 10:00 hod.
50 - 80T 1 B 15:00 - 19:00 hod.
80-120T 2 C 05:00 - 22:00 hod.
>120T + SVP D Podla rozhodnotia policie, ak nieje, plati C

Tab. 5.1.3 - Tolerancia

prekrocenia rozmerov a hmot.

Sirka: 0,05m
Dizka: 0,50m
Vyska: 2%
Vaha: 3%
Tlaky: 3%

Vybrané mesta:

Banska Bystrica, Bratislava, Cadca, Kosice, Luéenec, Martin, Nitra, Pezinok, Pre3ov, Senec, Tren&in, Trnava, Zilina,

Vzdy plati vyssi pocet SV a obmedzenie jazdy podla vyssieho stupna.

1/ Tabulka 5.1.1 a 5.1.2 slGzi na uréenie min. poctu SV pre jedno vozidlo/supravu NRP, NMP, alebo NMRP, ak neurci schvalovaci organ inak!

2/ SV podla tabuliek sa nespocitavaju - pouZije sa iba tabulka s najvy$sim poctom SV.

3/ Jazda v konvoji: za zaklad sa urci vozidlo/stprava s najvyssim po¢tom SV, za kazdé dalsie vozidlo/supravu sa prida 1x SV bez ohladu na to kolko SV ma predpisanych!
4/ Jazda v konvoji, ¢o i len jedného vozidla/stupravy podla tabulky 5.1.2, kat. C alebo D je prisne zakdzana, ak spravcom komunikacie nebolo stanovené inak!!!
5/ NaD aR, ktoré maju dva a viac jazdnych pruhov v jednom smere, mdZe byt o jedno SV dopravcu, alebo $pecializované SV menej ako je uréené, ale minimalne jedno SV ak je

stanovené! Toto neplati ak st SV stanovené podla Tabulky 5.1.2!
6/ D a R sprevadzkované v polovicnom profile (2, max. 3 pruhy pre oba smery) sa z pohladu ZP nepovaZuju za D, alebo R. S vynimkou tunelov.




